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X G 7  D M S S  T L   
 
 
 

 
 
7 
 

                   
 
 
 

Kurzübersicht 

 DMSS TL Übertragungs- und Telemetriesystem 

 7 Servos / Empfänger HV ready ( 4.5 bis 8.5 V) 

 Fläche / Helimode 

 Modellidentifizierung durch Sender 

 Telemetrie Empfängerspannung, Temperatur & Drehzahl 

 Stoppuhr 

 3 freie Mischer (normal oder Kurven) 

 Schalterwarnung beim Einschalten 

 Servomonitor 
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Funtionsübersicht XG7 
 

Flächenmodelle 
 Wegbegrenzung und Expo 

 Kanalumpolung 

 Subtrimm 

 Wegeinstelllung 

 Mischer Höhe-Wölb- oder Landeklappen 

 Mischer Querruder-Seitenruder 

 Wölb- und Landeklappenfunktionen 

 Querruderdifferenzierung 

 Frei programmierbare Mischer 

 Fail Safe 

 Stoppuhr 

 Motordrosselabschaltung 

 Reichweitencheck 

 Telemetriefunktionen 

 Servomonitor 

 
Helikoptermodelle 

 Wegbegrenzung und Expo 

 Kanalumpolung 

 Subtrimm 

 Wegeinstelllung 

 Taumelscheibenmischer 

 Autorotationsschalter 

 Gaskurve 

 Pitchkurve 

 Heckausgleichsmischer 

 Kreiselempfindlichkeit 

 Freie programmierbare Mischer 

 Fail Safe 

 Stoppuhr 

 Motordrosselabschaltung 

 Reichweitencheck 

 Telemetriefunktionen 

 Servomonitor 
 

 

 

JR00580 JR XG 7 DMSS TL 2.4 GHz Sender mit RD831/RA01T Empfänger und Senderakku 

JVAK7002 JR XG 7 DMSS TL 2.4 GHz Sender mit RD831, RA01T 3x ES539 Servos, Akkus und Ladegerät 
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X G  6  D M S S  T L   
 

 

Kurzübersicht 

 DMSS TL Übertragungs- und Telemetriesystem 

 Kugelgelagerte Präzisionssteuerknüppel 

 20 Modellspeicher & microSD-Karte 

 Bildschirmbeleuchtung 

 6 Servos / Empfänger HV ready ( 4.5 bis 8.5 V) 

 Segler / Akro / Helimode 

 Steuer- Mode und Gasrichtung frei wählbar 

 Modellidentifizierung durch Sender 

 Menüsprache wählbar (Englisch, Deutsch, Französisch, weitere folgen) 

 Eigenes Menü vom Benutzer konfigurierbar (My Menu) 

 Telemetrie u.a. Empfängerspannung, Kapazität, Spannung, Temperatur, Drehzahl, Vario, 
GPSé 

 Geschwindigkeit für Phasenumschaltung verstellbar 

 SD-Card für Modellaustausch und Firmwareupgrade 

 Stoppuhr / Betriebszeitzähler 

 3 freie Mischer (normal oder Kurven) 

 Schalterwarnung beim Einschalten 

 Intelligente Benutzerführung beim Programmieren eines neuen Modells 

 Lehrer/Schüler-System (einzeln/gesamt) 

 Servomonitor / Mischermonitor 

 Knüppelkalibrierung 
 

JRX0016 XG6 Sender schwarz, Empfänger RG631 
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Funktionsübersicht XG 6 
 

ACRO --Menü 
 3 Flugzustände mit Verzögerung 

 Dual Rates / Exponential 

 Flächentyp (Normal, 2 Klappen und Delta) 

 Differenzierung für Querruder 

 V-Leitwerk 

 Einstellbare Trimmraten 

 Klappen-Höhenruder-Mischer 

 3 freie Mischer (normal/mit Kurve) 
 
 
 

Heli --Menü 
 Schalterbelegung wählbar 

 3 Flugzustände mit Verzögerung 

 Dual Rates / Exponential 

 Taumelscheibenmischer 3 Servos (120°/140°/135°/90°) mit Expofunktion 

 Cyclic Ring 

 Einstellbare Trimmraten 

 Autorotationsschalter mit Automode und Verzögerung 

 Gas und Pitchkurve mit 5 Punkten 

 Kreiselsystem 

 3 freie Mischer (normal/mit Kurve) 
 
 
 

Segler --Menü 
 Schalterbelegung wählbar 

 3 Flugzustände mit Verzögerung 

 Dual Rates / Exponential 

 Flächentyp (Normal, 4Klappen, V-Leitwerk) 

 Differenzierung für Querruder 

 Butterfly 

 Einstellbare Trimmraten 

 Motorfunktion (Schalter oder Knüppel und Motoraus bei Störklappen) 

 3 freie Mischer (normal/mit Kurve) 
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X G  8  D M S S  T L   

 
Kurzübersicht 

 DMSS TL Übertragungs- und Telemetriesystem 

 Kugelgelagerte Präzisionssteuerknüppel 

 30 Modellspeicher & SD-Karte 

 Bildschirmbeleuchtung 

 8 Servos / Empfänger HV ready ( 4.5 bis 8.5 V) 

 Segler / Akro / Helimode 

 Steuer- Mode und Gasrichtung frei wählbar 

 Modellidentifizierung durch Sender 

 Menüsprache wählbar (Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch & Spanisch) 

 Eigenes Menü vom Benutzer konfigurierbar (My Menu) 

 Telemetrie u.a. Empfängerspannung, Kapazität, Spannung, Temperatur, Drehzahl, Vario, 
GPSé 

 Servogeschwindigkeit 

 Geschwindigkeit für Phasenumschaltung verstellbar 

 SD-Card für Modellaustausch und Firmwareupgrade 

 2 Knüppelschalter per Software programmierbar 

 2 Stoppuhren / Betriebszeitzähler 

 6 freie Mischer (normal oder Kurven) 

 Programmierbare Schalterwarnung beim Einschalten 

 Intelligente Benutzerführung beim Programmieren eines neuen Modells 

 Lehrer/Schüler-System (einzeln/gesamt) 

 Servomonitor / Mischermonitor 

 Trimmhebel frei belegbar (z.B. Intensität für jede Achse bei FBL-Systemen) 

 LiFe-Akku 1400mAh mit im Sender eingebautem Ladegerät. 
 

JRX0001 XG8 Sender silber, Empfänger RG831, Senderakku (LiFe) und Netzgerät 

JRX0002 XG8 Sender schwarz metall, Empfänger RG831, Senderakku (LiFe) und Netzgerät 
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Funktionsübersicht XG 8 
 

ACRO --Menü 
 Schalterbelegung wählbar 

 3 Flugzustände mit Verzögerung 

 Dual Rates / Exponential 

 Flächentyp (Normal, 2 Klappen, 4 Klappen und Delta) 

 Differenzierung für Querruder 

 V-Leitwerk 

 Doppelausgänge für alle Grundfunktionen 

 Dualmotordrossel mit 2 Gaskurven und Trimmungen 

 Einstellbare Trimmraten 

 Klappen-Höhenruder-Mischer und Kombiswitch 

 System für Snap Rollen mit Knüppelschalter 

 Kreiselsystem 

 Einstellbare Servogeschwindigkeit für beide Seiten getrennt 

 6 freie Mischer (normal/mit Kurve) 
 

Heli --Menü 
 Schalterbelegung wählbar 

 6 Flugzustände mit Verzögerung 

 Dual Rates / Exponential 

 Drehzahlreglermenü 

 Taumelscheibenmischer 3 Servos (120°/140°/135°/90°), 2 Servos 90°/180° & 4 Servos 90° mit Expofunktion 

 Trimmischer für Taumelscheibe 

 Cyclic Ring 

 Einstellbare Trimmraten 

 Einstellbare Servogeschwindigkeit für beide Seiten getrennt 

 Autorotationsschalter mit Automode und Verzögerung 

 Gas und Pitchkurve mit 5 Punkten 

 Kreiselsystem 

 Gasmischer für Taumelscheibe und Heckrotor 

 6 freie Mischer (normal/mit Kurve) 
 

Segler --Menü 
 Schalterbelegung über Schalter wählbar 

 3 Flugzustände mit Verzögerung 

 Dual Rates / Exponential 

 Flächentyp (Normal, 4Klappen, V-Leitwerk) 

 Differenzierung für Querruder 

 Butterfly 

 Einstellbare Trimmraten 

 Kombiswitch 

 Motorfunktion (Schalter oder Knüppel und Motoraus bei Störklappen) 

 Kreiselsystem für 2 Kreisel mit Ausblendung 

 Einstellbare Servogeschwindigkeit für beide Seiten getrennt 

 6 freie Mischer (normal/mit Kurve) 
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1 1 X  Z  E  R  O  /  D S X 1 1  

            
11X ZERO                                                          DSX11 

 

Kurzübersicht 

 Kompatibel zu DSM und DSM2 Empfängern 

 Kugelgelagerte Präzisionssteuerknüppel 

 30 Modellspeicher 

 Bildschirmbeleuchtung 

 11 Servos 

 Segler / Akro / Helimode 

 Steuer- Mode frei wählbar 

 Modellidentifizierung durch Sender 

 Eigenes Menü vom Benutzer konfigurierbar (My Menu) 

 Travel und Limit Wegbregrenzungen 

 Servogeschwindigkeit 

 Geschwindigkeit für Phasenumschaltung 

 SD-Card für Modellaustausch und Firmwareupgrade 

 Knüppelschalter per Software programmierbar 

 3 Stoppuhren 

 6 freie Mischer 

 Programmierbare Schalterwarnung beim Einschalten 

 Intelligente Benutzerführung beim Programmieren eines neuen Modells 

 Lehrer-Schüler-System 

 Servomonitor 
 

J11DSXZ9 JR DSX11  2.4 GHz Sender mit 9K Empfänger, E-Akku, und Ladegerät 

J11XZ9 JR X11 ZERO 2.4 GHz Sender mit 9K Empfänger 

JRX0015  JR X11 DMSS TL & DSM2 Modul 2.4 GHz Sender mit RG1131B Empfänger 
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Funktionsübersicht 11X 
 

ACRO --Menü 
 Schalterbelegung wählbar 

 3 Flugzustände 

 Dual Rates / Exponential 

 Flächentyp (Normal, 2 Klappen, 4 Klappen und Delta) 

 Differenzierung für Querruder 

 V-Leitwerk 

 Doppelausgänge für alle Grundfunktionen 

 Dualmotordrossel mit 2 Gaskurven und Trimmungen 

 Einstellbare Trimmraten 

 Klappen-Höhenruder-Mischer und Kombiswitch 

 System für gerissene Rollen 

 Kreiselsystem für 2 Kreisel mit Ausblendung 

 Einstellbare Servogeschwindigkeit für beide Seiten getrennt 

 6 freie Mischer (3 mit Kurve) 
 

Heli --Menü 
 Schalterbelegung wählbar 

 5 Flugzustände 

 Dual Rates / Exponential 

 Drehzahlreglermenü 

 Taumelscheibenmischer 3 Servos (120°/140°/90°), 2 Servos 90°/180° & 4 Servos 90° mit Expofunktion 

 Trimmmischer für Taumelscheibe 

 Cyclic Ring 

 Einstellbare Trimmraten 

 Autorotationsschalter mit Automode und Verzögerung 

 Gas und Pitchkurve mit 5 Punkten 

 Kreiselsystem 

 Gasmischer für Taumelscheibe und Heckrotor 

 6 freie Mischer (3 mit Kurve) 
 

Segler --Menü 
 Schalterbelegung wählbar 

 3 Flugzustände 

 Dual Rates / Exponential 

 Flächentyp (Normal, 4Klappen, V-Leitwerk) 

 Differenzierung für Querruder 

 Butterfly 

 Einstellbare Trimmraten 

 Kombiswitch 

 Motorfunktion (Schalter oder Knüppel und Motor aus bei Störklappen) 

 Kreiselsystem für 2 Kreisel mit Ausblendung 

 Einstellbare Servogeschwindigkeit für beide Seiten getrennt 

 6 freie Mischer (normal/Kurve) 
 

 
Durch ein kostenloses Firmwareupgrade kann der Sender nach Erscheinen der XG11 auf den Funktionsumfang der 
XG 11 erweitert werden. Es bleibt aber die Möglichkeit bestehen, mit einem DSM 2 Sendermodul auch DSM2- 
Empfänger zu betreiben. Die Telemetrie ist nur im DMSS Modus aktiv. 
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X G 1 1  
 

         
 

Kurzübersicht 
 Kompatibel zu allen DMSS TL Empfängern 

 Kugelgelagerte Präzisionssteuerknüppel / Steuerknüppelkalibrierungsmenü / Wählbarer kürzerer Gasweg 

 30 Modellspeicher 

 Bildschirmbeleuchtung 

 11 Servos 

 Segler / Akro / Helimode 

 Steuer- Mode frei wählbar / Gasknüppelrichtung wählbar 

 Modellidentifizierung durch Sender 

 Eigenes Menü vom Benutzer konfigurierbar (My Menu) 

 Travel und Limit Wegbregrenzungen 

 Servogeschwindigkei / Geschwindigkeit für Phasenumschaltung 

 SD-Card für Modellaustausch und Firmwareupgrade 

 6 Knüppelschalter per Software programmierbar 

 3 Stoppuhren 

 6 freie Mischer 

 Programmierbare Schalterwarnung beim Einschalten 

 Intelligente Benutzerführung beim Programmieren eines neuen Modells 

 Lehrer-Schüler-System 

 Servomonitor / Mischermonitor  
 Trimmhebel frei belegbar (z.B. Intensität für jede Achse bei FBL-Systemen) 

 LiFe-Akku 1400mAh mit im Sender eingebautem Ladegerät. 
 

JRX0004 JR XG11  2.4 GHz Sender mit 11K Empfänger und Netzgerät 
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Funktionsübersicht XG11 
 

ACRO --Menü 
 Schalterbelegung wählbar 

 3 Flugzustände 

 Dual Rates / Exponential 

 Balancefunktion für 

 Flächentyp (Normal, 2 Klappen, 4 Klappen und Delta) 

 Differenzierung für Querruder 

 V-Leitwerk 

 Doppelausgänge für alle Grundfunktionen 

 Dualmotordrossel mit 2 Gaskurven und Trimmungen 

 Einstellbare Trimmraten 

 Klappen-Höhenruder-Mischer und Kombiswitch 

 System für gerissene Rollen 

 Kreiselsystem für 2 Kreisel mit Ausblendung 

 Einstellbare Servogeschwindigkeit für beide Seiten getrennt 

 6 freie Mischer mit Kurve 
 

Heli --Menü 
 Schalterbelegung wählbar 

 5 Flugzustände 

 Dual Rates / Exponential 

 Drehzahlreglermenü 

 Taumelscheibenmischer 3 Servos (120°/140°/90°), 2 Servos 90°/180° & 4 Servos 90° mit Expofunktion 

 Trimmmischer für Taumelscheibe 

 Cyclic Ring 

 Einstellbare Trimmraten 

 Autorotationsschalter mit Automode und Verzögerung 

 Gas und Pitchkurve mit 7 Punkten  frei wählbar 

 Kreiselsystem mit 3 Kreiseln und TAGS01 Setup 

 Gasmischer für Taumelscheibe und Heckrotor 

 6 freie Mischer (3 mit Kurve) 
 

Segler --Menü 
 Schalterbelegung wählbar 

 3 Flugzustände 

 Dual Rates / Exponential 

 Flächentyp (Normal, 4Klappen, V-Leitwerk) 

 Differenzierung für Querruder 

 Butterfly 

 Einstellbare Trimmraten 

 Kombiswitch 

 Motorfunktion (Schalter oder Knüppel und Motor aus bei Störklappen) 

 Kreiselsystem für 2 Kreisel mit Ausblendung 

 Einstellbare Servogeschwindigkeit für beide Seiten getrennt 

 6 freie Mischer (normal/Kurve) 
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T A G S 0 1  F l y b a r l e s s - S y s t e m  
 

 
 
Der TAGS01 benutzt einen weit entwickelten Kontrollalgorithmus mit einem weiten dynamischen Bereich. 
Dies erlaubt eine bis jetzt unerreichte Schwebeflugstabilität kombiniert mit einer extremen Steuerreaktion für 3D.  
Sie werden erstaunt sein, wie schnell das System ohne PC eingestellt ist.  
Hiroki Ito hat massgeblich bei den Praxistests mitgearbeitet. 
Wer Ihn kennt, weiss, dass er sowohl ultrapräzise Steuerverhalten als auch ultimative Wendigkeit verlangt. Kein anderer Pilot 
ist momentan in F3C und 3D auf einem ähnlichen Level wie Hiroki. 
 
 

Kurzübersicht 
 

 Das Steuergefühl eines Paddelkopfs ohne dessen Unarten! 

 Keine Einschränkung für Turbinenhelis  

 Kein Probleme bei Verbrennerhelis 

 Einfache Programmierung in wenigen Minuten ohne PC. 

 Die Taumelscheibenmischer des Senders werden vom Kreisel erkannt und die der Sender muss daher  nicht neue 
eingestellt werden. Der TAGS01 wird lediglich kalibriert. 

 Die Einstellungen können ohne PC nur durch Schalter und Regler ausgeführt werden. 

 Betriebsspannung 4.8 bis 8.5V  

 MEMS-Sensoren und Leistungsfähige 32-BIT DSP Prozessor als CPU. 

 Die Firmware des TAGS01 kann über die USB-Schnittstelle upgedated werden. 
Die neueste Firmware kann von der JR Webpage heruntergeladen werden. 

 Für den Zugang zu weiteren Parametern ist das G-Tune PC-Interface erhältlich. 
 
 

 
 
 

JR02553 TAGS01 

JR02554 TAGS01 und Taumelsscheibenservos (3x FBL-DS01) 
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DMSS TL Empfänger und Telemetrie 
RG411B Parkfly    

 

Kanäle: 
Grösse: 
Gewicht: 
Spannung 
RG411B 
EASY Bind 

4 
9×18×35.5 

3.5g 
4.5-8.5V  

JR03424 
 

 
 
 
 

 

RG611B Parkfly    

 

Kanäle: 
Grösse: 
Gewicht: 
Spannung: 
RG611B 
EASY Bind 

6 
9×23×36mm 

5g 
4.5-8.5V 

JR03424 
 

 
 
 
 

 

RG631B    

 

Kanäle: 
Grösse: 
Gewicht: 
Spannung: 
RG631B 
Zusatzempfänger m. Telemetrie 

6 
12.5×20×46.5mm 

9g 
4.5-8.5V 

JR03426 
JR03450 

 
 
 
 

 

RG831B    

 

Kanäle: 
Grösse: 
Gewicht: 
Spannung 
RG831B 
Zusatzempfänger m. Telemetrie: 

8 
14.5×25.5×48mm 

15g 
4.5-8.5V 

JR03423 
JR03408 

 
 
 
 

 

RG1131B    

 

Kanäle: 
Grösse: 
Gewicht: 
Spannung 
RG1131B 
Zusatzempfänger m. Telemetrie: 

11 
14.5×32×47.5mm 

18g 
4.5-8.5V 

JR03425 
JR03408 

 
 
 
 

 

RA01T Zusatzempfänger     

 

Grösse: 
Gewicht: 
RA01T: 
mit Telemetriesender 

5.5×27×28 
4g 

JR03408 
 

 
 

RA01L Zusatzantenne     

 

Grösse: 
Gewicht: 
RA01L: 
mit Telemetriesender 

6.3×21.7×24.6 
3g 

JR03451 
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DMSS TL Empfänger und Telemetrie 
RA01C Zusatzantenne  Kabelantenne   

 

Grösse: 
Gewicht: 
RA01C: 

6.3×21.7×24.6 
3g 

JR03452 
 

 

RA01T Zusatzantenne  Kabelantenne   

 

Grösse: 
Gewicht: 
RA01T 
: 

6.3×21.7×24.6 
3g 

JR03450 
 

 
 

Kabel für Zusatzempfänger    

 

JR04881 
JR04882 
JR04883 

150 mm 
300 mm 
450 mm 

 
 

 
DMSS TL Sendermodul & Umrüstsets 
 

 

JR03594 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JR0365XD 
 
JR03654 
 
JR0365XA 
 
JR03655 
 
JR0365XC 
 
 

Sendermodul 
PPM 8 Kanäle 
 
 
 
 
 
DMSS 11 Kanäle 
Mit Telemetrie 
 
Sendermodul 
 
Sendermodul 
 
Sendermodul 
 
Sendermodul 
 
Sendermodul 
 
 

TG2.4XP DMSS 
PCM9 
PCM10X 
PCM12X 
MX22 
MX24 
11X 
11X (Softwareupdate) 
 
 
TG2.4XP DMSS mit 
RG411 
TG2.4XP DMSS mit 
RG611 
TG2.4XP DMSS mit 
RG631B 
TG2.4XP DMSS mit 
RG831B 
TG2.4XP DMSS mit 
RG1131B 
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Telemetriezubehör 
 

  

 
JR DMSS SensorTemperatur -10 
bis 90°C 

JR03430 
 

 

JR DMSS SensorTemperatur -10 
bis 150°C 

JR03437 

 

 

JR DMSS Sensor Drehzahl 
Ersatzmagnet für Drehzahlsensor 

JR03431 
JR03440 

 

 

JR DMSS Sensor Drehzahl optisch JR03441 

 

 

JR DMSS Höhe JR03432 

 

 
 
JR DMSS GPS 
 

JRX3490  

 

JR DMSS TLS1-PWR 80A/18V JR03438  

 

JR DMSS TLS21-PWR 150A/60V  

 

 

JR DMSS TLS1-ADP 
Sensoradapter für mehrere 

JR03439 

 

   

Weitere Sensoren folgen in Kürze! 
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DSM2 Empfänger 
RD921    

 

Kanäle: 
Gewicht: 
Spannung 
RD 921 mit 1x EA101 
Zusatzempfänger: 
Maximal 2 

9 
17.5g 
4.8V 

JR00340 
JR10000 
JR10002 

 
 
 
 

EA101 
EA105 m. langer Antenne 

RD1221    

 

Kanäle: 
Gewicht: 
Spannung 
RD 1221 mit 3x EA101 
Zusatzempfänger: 
Maximal 2 

12 
21g 

4.8V 
JR00360 
JR10000 
JR10002 

 
 
 
 

EA101 
EA105 m. langer Antenne 

RD1222HV    

 

Kanäle: 
Gewicht: 
Spannung 
RD 1222 mit 4x EA101 
Zusatzempfänger: 
Maximal 2 

12 
44g 

6-8.5V 
JR00360 
JR10000 
JR10002 

 
 
 
 

EA101 
EA105 m. langer Antenne 

 

 JR04506 
Schalter für RD1222 und 
Reactor 

EA101    

 

Gewicht: 
EA101 
 

3.5g 
JR10000 
 

 
 

EA105    

 

Gewicht: 
EA105 
80mm Antenne (30mm) 

4g 
JR10002 
 

 
 

Kabel für Zusatzempfänger    

 

JR04884 
JR04885 
JR04886 
JR04887 
JR04888 
JR04889 

150 mm 
230 mm 
300 mm 
450 mm 
600 mm 
900 mm 
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Empfängerzubehör 
Empfängerzubehör    

 

Bindestecker DMSS & DSM2 
 

JR03430  

 

Multibox HV bis 8.5V 
Adapter für bis zu 4 Servos mit: 
Servomittenverstellung 
Servoumpolung 
Servowegeinstellung 

JR03430  

Spannungsregler 5V    

 

REG-01 SR JR04750 
REG-01 SR 
Spannungsregler 5V 
Servo 

 

REG-02 HL JR04751 
REG-02 HL 
Spannungsregler 5V 
Empfänger 

 

REG-015 JR04755 
REG-015 
Spannungsregler 5V mit 
Schalter 

Empfängerakkus NiMH    

 

4H1500 JR04142 
Empfängerakku 4H1500 
NiMH 

Schalterkabel    

 

 JR04500 JR Schalter  klein BEC 

 

 JR04501 JR Schalter  klein 

 

 JR04502 
JR Schalter mit 
Ladebuchse klein 

 



 
w w w . a k m o d . c h  -  A K m o d  G m b H  2 0 12  V 2 . 5 Seite 20 

 

Empfängerzubehör 

 

 JR04503 JR Schalter mit 
Ladebuchse DELUXE 

 

 JR04504 JR Schalter mit 
Ladebuchse eingebaut 

Verlängerungskabel    

 

Verlängerungskabel mit Gold- 
Steckern und grossem 
Querschnitt 

JR04632 
 
JR04634 
 
JR04636 
 
JR04638 
 
JR04618 
 
JR04620 
 
JR04622 
 
JR04621 
 
JR04623 
 

Verlängerungskabel Gold 
für Servos 70 mm HD 
Verlängerungskabel Gold 
für Servos 150 mm HD 
Verlängerungskabel Gold 
für Servos 230L mm HD 
Verlängerungskabel Gold 
für Servos 300L mm HD 
Verlängerungskabel Gold 
für Servos 450L mm HD 
Verlängerungskabel Gold 
für Servos 600L mm HD 
Verlängerungskabel Gold 
für Servos 800L mm HD 
Verlängerungskabel Gold 
für Servos 1000L mm HD 
Verlängerungskabel Gold 
für Servos 1200L mm HD 

 

Verlängerungskabel mit Gold- 
Steckern 

JR04631 
 
JR04633 
 
JR04635 
 
JR04637 
 

Verlängerungskabel Gold 
für Servos 70 mm 
Verlängerungskabel Gold 
für Servos 150 mm 
Verlängerungskabel Gold 
für Servos 230L mm 
Verlängerungskabel Gold 
für Servos 300L mm 

V-Kabel    

 

 JR04701 
JR04702 

V-Kabel Gold 300mm 
V-Kabel S 100mm 

Filterkabel    

 

 JR04730 Servofilterkabel 
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Empfängerzubehör 
Sonstiges Zubehör    

 

 

JR04790 
Empfängerantenne 
35MHZ 

 

 

JR04800 
Einbaubuchse für 
Ladekabel 

 

 

JR04805 JR Ladekabeladapter 

    
 

 

 
Hiroki Ito 4-facher F3C Weltmeister und 3D Champion 
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Servos 

 
JR bietet eine grosse Auswahl an Servos an. Für den Anwendungszweck gibt es die ideale Lösung. Vom 6g Micro Servo bis 
zum Kraftprotz mit 36,5 kg Stellkraft.  
Auch Brushless-Servos mit neuester Sensor Technologie sind schon im Programm. Diese Servos sind extrem 
verschleissfest, da sich weder die Bürsten des Motors noch das Potentiometer abnutzen können.  
Neu gibt es auch spezielle Servos für FBL-Systeme. Diese Sind mechanisch und elektronisch optimiert. 
Die JR WV (wide voltage) Servos sind für 4.8 bis 8.4 Volt gemacht. Diese Servos arbeiten im Gegensatz zu HV - Servos 
über den ganzen Spannungsbereich mit der selben Auflösung und Steuercharakteristik. 
Der neue Softanlauf schützt die Servos beim Einschalten vor Überlastung. Alle ruder werden langsam in Mittelstellung 
gefahren. Danach reagieren die Servo ganz normal auf alle Steuerbefehle 
 
Hier nur einige Klassiker und ihr Anwendungszweck: 
 
 
 
DS386  Microservo für kleine E-Helis und schnelle kleine Flächenmodelle 
DS8911 Hochlastservo für grosse Kunstflugmodelle 
DS8925HV Das ultraschnelle Taumelscheibenservo für 3D-Helipiloten 
DS6311HV Der Kraftprotz mit Alugehäuse für grosse Scale- und Kunstflugmodelle 
FBL-DS01 Kreiselservo für Taumelscheibe 
 
 
 
MPH heissen die neuen Brushless-Servos, die über ein Magnetfeld berührungslos ihre Stellung messen. 
Die Firma Asahi Kasei Microdevices Corporation hat diese LINEAR HALL ICs entwickelt. JR hat sie für den Modellbauer 
in ihre Servotechnologie übernommen. 
 
 

Sub Micro Servos 
ES316    

 

Stellkraft: 
Stellzeit: 
Gewicht: 
Spannung 
Analog 
Kunststoffgetriebe 
ES316 
Servogehäuse: 
Servogetriebe: 
Gummitüllen: 
Steuerscheiben: 

0.7kg:/cm 

0.08s 
6g 

4.8V 
 

 
JR02018 
JR05309 
JR05415 
 
JR05024  

DS318    

 

Stellkraft: 
Stellzeit: 
Gewicht: 
Spannung 
Digital 
Kunstststoffgetriebe 
DS318 
Servogehäuse: 
Servogetriebe: 
Gummitüllen: 
Steuerscheiben: 

0.7kg:/cm 

0.08s 
6g 

4.8V 
 

 
JR02140 
JR05309 
JR05415 
 
JR05024  


