Servos

JR bietet eine grosse Auswahl an Servos an. Fur den Anwendungszweck gibt es die idealeitros8aguo/bin 6
zum Kraftprotz mit 36,5 kg Stellkraft.

Auch BrushleSgrvos mit neuester Sensor Technologie sind schon im Programm. Diese Servos sind extrem
verschleissfest, da sich weder die Bursten des Motors noch das Potentiometer abnutzen kdnnen.

Neugibt es auch spezielle Servos feByEEmeDiese Sind mechanisch und elektronisch optimiert.

Die JR WV (wide voltage) Servos sind fir 4.8 bis 8.4 Vdligeen&ehtos arbeiten im Gegensatz 3eihib's

Uber den ganzen Spannungsbereich aelietefsuflosung und Steuercharakteristik.

Der neue Softanlauf s¢hiiéServos beim Einschalten vor Uberlastung. Alle ruder werden langsam in Mittelste
gefahren. Danach reagieren die Servo ganz normal auf alle Steuerbefehle

Hier nur einige Klassiked ihr Anwendungszweck:

DS386 Microservo fur kleineltelis und schnelle kleine Flachenmodelle
DS8911 Hochlastservo fir grosse Kunstflugmodelle

DS8925HV Das ultraschnelle Taumelscheibenservo fikidipiloten

DS6311¥  Der Kraftprotz mit Alugehauge grosse Scaleind Kunstflugmodelle
FBL-DS01 Kreiselsevo fur Tamelscheibe

MPHheissen die neuen BrusHbessos, die Uber ein Magnetfeld berihrungslos ihre Stellung messen.
Die FirmAsahi Kasei Microdevices Corporahiahdiese LINEAR HALL iBsiekeltIRhat sie fur den Modellbauer
in ihre Servotechnologie ibernommen.

Sub Micro Servos

ES316

Stellkraft: 0.7kgcm
Stellzeit: 0.08s
Gewicht: 69
Spannung 4.8V
Analog

Kunststoffgetriebe

ES316 JR02018
Servogehause: JR05309 _ﬁ
Servogetriebe: JR05415 = -
Gummitillen:
Steuerscheiben: JR05024 T

20.9

DS318

Stellkraft: 0.7kgcm
Stellzeit: 0.08s
Gewicht: 69
Spannung 4.8V
Digital

Kunstststoffgetriebe

DS318 JR02140
Servogehéuse: JR05309 —ﬁ
Servogetriebe: JR05415 - []
Gummitillen:
Steuerscheiben: JR05024  —
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Qb Micro Servos
DS319HV

Stellkraft: 0.7kgcm
Stellzeit: 0.08s
Gewicht: 69
Spannung 7.4V
Digital

Kunststoffgetriebe

DS319HV JR02216
Servogehause: JR05309
Servogetriebe: JR05415
Gummitillen:

Steuerscheiben: JR05024

ES375

Stellkraft: 2.0kgcm
Stellzi: 0.16s
Gewicht: 9g
Spannung 4.8V
Analog

Kunststoffgetriebe

Analogservo ES375 JR02013
Servogehause: JR05305
Servogetriebe: JR05409
Gummitillen:

Schrauben fur Steuerscheibe: JR05003

ES376

Stellkraft: 2.0kgcm
Stellzeit: 0.16s
Gewicht: 11.5¢9
Spannung 4.8V
Anala

Metalgetriebe

Analogservo ES376 JR02017
Servogehause: JR05305
Servogetriebe: JR05414
Gummitillen:

Schrauben fir Steuerscheibe: JR05002

215
13
-0y

DS385

Stellkraft: 2.0kgcm
Stellzeit: 0.16s
Gewicht: 9g
Spannung 4.8V
Digital

Kunststoffgetriebe

Digitabervo DS385 JR02137
Servogehause: JR05305
Servogetriebe: JR05409
Gummitillen:

Schrauben fur Steuerscheibe: JR05003

21.5
13
-8y
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Sub Micro Servos

DS5386

Stellkraft: 2.0kgcm
Stellzeit: 0.16s
Gewicht: 11.5¢
® Spannung 4.8V
’ Digital

Metallgetriebe

Digitalservo DS88 JR02141
Servogehause: JR05305
Servogetriebe: JR05414
Gummitillen:

Schrauben fir Steuerscheibe: JR05002

21.5
13
-8y

DS387HV

Stellkraft: 2kg cm

Stellzeit: 0.16Sec/60
Gewicht: 12g

Spannung 6-8.5V
Digital/HV

Metallgetriebe

Digitalservo DS387HV: JR02211
Servogehause: JR05305
Servogetriebe: JR05414
Gummitillen:

Schrauben fur Steuerscheibe: JR05002

DS388HV

Stellkraft: 1kgcm
Stellzeit: 0.08Sec/60
& Gewicht: 9g
Spannung 6-8.5V
Digital/HV
Kunststoffgetriebe
Digitalservo DS388HV JR02212
Servogehause: JR05305
Servogetribe: JR05409
Gummitillen: JR05055
Schrauben fir Steuerscheibe: JR05000

215
13
-0y

DS389HV

Stellkraft: 1kg cm
Stellzeit: 0.08Sec/60 -
Gewicht: 129 .
Spannung 6-8.5V
Digital/HV

Metallgetriebe

DS389HV JR02213
Servogehause: JR05305
Servogetriebe: JR05414
Gummitillen: JR0O5055
Schauben fur Steuerscheibe: JR05002

215

www.akmod.ch - AKmod GmbH 2012 V2.8




Micro Mini Servos
NES341

Stellkraft: 3.3kgcm
Stellzeit: 0.24s
Gewicht: 18g
Spannung 4.8V
Analog

Kunststoffgetriebe

NES341 JR02020
Servogehause: JR05302
Servogetriebe: JR05404 {
Gummitillen rBiichsen: JR0O5055

Schrauben fir Steuerscheibe: JR50000

30 (30.7)
| ’
| II‘

DS362

Stellkraft: 3.8kgcm
Stellzeit: 0.24s
Gewicht: 249
Spannung 4.8V
Digital

Metallgetriebe

DS362 JR02136
Servogehause: JR05308
Servogetriebe: JR05413
Gummitullen: JR05055 g
Steuerscheiben: JR05024 =

30 (307
BN
]

DS171

Stellkraft: 4.3kgcm
Stellzeit: 0.16Sec/60 - o
Gewicht: 22¢g n y
Spannung 4.8/ Te
Digital .
Metallgetriebe I =
DS171 JR02151
Servogehause: JRO5347 A A
Servogetriebe: JR05418 ALl
Gummitillen: JR05055
Schrauben flr Steuerscheibe: JR05002

DS179HV

Stellkraft: 4.3kgcm
Stellzeit: 0.16Sec/60 - o
Gewicht: 229 a
Spannung 6-8.5/ Te
Digital/HV L
Metallgetriebe T %)
DS179HV JR02155
Servogehause: JR05347 A A
Servogetriebe: JR05418 =l D
Gummitillen: JROB55
Schrauben fir Steuerscheibe: JR05002
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Micro Mini Servos

DS331
Stellkraft: 4.3kgcm
Stellzeit: 0.16Sec/60
Gewicht: 22¢g
Spannung 4.8/
Digital
Metallgetriebe
DS331 JR02154
Servogehause: JC00049
Servogetriebe: JR05418
Gummittllen: JR05055
Schrauben fur Steuerscheibe: JR®002
DSHIHV
Stellkra®V/7.4V 3.54.3kgcm
Stellzeit: 0.200.16Sec/60
Gewicht: 229 _
Spannung 68.5%v T~
Digital/HV
Metallgetriebe
DSZ9HV JR02860
Servogehause: JC00049 :
Servogetriebe: JR05418 i =
Gummitllen und Messingbuchsen: JR05055 2
Schrauben fir Steuerscheibe: JR05002 8 N/
30
42
NES321
Stellkraft: 2.3 kgcm ~
Stellzeit: 0.23Sec/60 =~ B
Gewicht: 229
Spannung 4.8V
Analog
Kunststoffgetriebe
NES321 JR02021
Servogehause: JR05303
Servogetribe: JR05405

Gummitillen und Messingbuchsel JrR05055
Schrauben fir Steuerscheibe: JR0O5000

e n‘ 3K | Weltmeister 2011
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Micro Mini Servos

DS3405 SPEED
Stellkraft: 2.8kgcm
Stellzeit: 0.13Sec/60
Gewicht: 30g
Spannung 4.8V
Digital
Metallgeiebe
DS3405 JR02138
Servogehause: JRD5303
Servogetriebe: JR05483 T
Servogetriebe nur Kunststoffzahn JG90013 A =,
Gummitlllen und Messingbuchsel JR05055 g
Schrauben fur Steuerscheibe: JR05002 2 -

DS53401 TORQUE

Stellkraft: 6.6 kgcm
Stellzeit: 0.16Sec/60
Gewicht: 309
Spannung 4.8V
Digital

Metallgetriebe

DS3401 JR02133
Servogehause: JRO5303
Servogetriebe: JRO5477
Servogetriebe nur Kunststoffzahn

Gummittllen und Megsirchsen: JR0O5055
Schrauben fur Steuerscheibe: JR05002

DS3425HV SPEED

Stellkraft: 4.3kgcm

Stellzeit: 0.11Sec/60
Gewicht: 30g

Spannung 6-8.5V
Digital/HV

Metallgetriebe

DS3425HV JR02158
Servogehause: JR05303
Servogetriebe: JR05483
Servogetrienur Kunststoffzahnr.  3G90013
Gummitillen und Messingbuchsel JR05055
Schrauben fur Steuerscheibe: JR05002

DS3421HV TORQUE

Stellkraft: 6.6 kgcm
Stellzeit: 0.16Sec/60
P Gewicht: 309

Spannung 6-8.5V
Digital/HV

Metallgetriee

DS3425HV JR02157
Servogehause: JRD5303
Servogetriebe: JRO5477
Gummitdllen: JR0O5055
Schrauben fir Steuerscheibe: JR05002
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Micro Mini Servos
MP30S BRUSHLESS SPE

Stellkraft: 3.1kgcm

Stellzeit: 0.13Sec/60
Gewicht: 30g

Spannung 4.8V
Digtal/Brushless

Metallgetriebe

MP30S JR02291
Servogehause: JRD5303
Servogetriebe: JR05483

Servogetriebe nur Kunststoffzahni 3G90013
Gummitlllen und Messingbuchsel JR05055

Schrauben flr Steuerscheibe: JR0O5002

MP30T BRUBLESS
TORQUE

Stellkraft: 4.7kgcm

Stellzeit: 0.19Sec/60
Gewicht: 30g

Spannung 4.8V
Digital/Brushless
Metallgetriebe

MP30T JR02290
Servogehause: JRO5303

Servogetriebe: JRO5477

Servogetriebe nur Kunststoffzahn
Gummitillen und Messingbuchsel JR05055
Schrauben flr Steuerscheibe: JR05002

= T

JBPROPO

A u i : i i ok

TEAM JR Takashi Nonogaki Bronze F3C Weltmeisterschaft & Japanischer F3C Vizemeister
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Standard Servos

ES519
Stellkraft: 3.3kgcm
Stellzeit: 0.23Sec/60 °
Gewicht: 44g = E’I?é D§ Br
Spannung 4.8/ - 4
Analog o L0
Kunststoffgetriebe gg
ES519 JR02012 ‘
Servogehause: JR05362 é\m:
Servogetriebe: JR05462 =t
Gummitiillen: JR05050 Sg_
Buchsen fiir Gummitiillen: JR0O5051 ES
Befestigungsschrauben: JR05001 =
Schrauben fureBerscheibe: JR05000

ES539
Stellkraft: 4.8kgcm
Stellzeit: 0.23Sec/60 =N
Gewicht: 38g =2 [
Spannung 4.8/ =~
Analog
Kunststoffgetriebe
ES39 JR02014
Servogehause: JR05362
Servogetriebe: JR05462 & | =
Gummittillen: JR05050 o8
Buchsen fir Gummitiillen: JRO5051 835
Befestigungsschien: JR05001 = =
Schrauben fur Steuerscheibe: JR05000

ES579
Stellkraft: 8.3kgcm
Stellzeit: 0.23Sec/60 =N A
Gewicht: 489 =2 - D§ o0
Spannung 4.8/ = 14
Analog o o5
Metallgetriebe i
ES579 JR02015 ‘
Servogehause: JR05362 ﬁjﬁk:
Servogetriebe: JR05466 al | = =
Gummitllen: JR05050 58l
Buchsefiir Gummitillen: JR0O5051 EIS
Befestigungsschrauben: JR05001 = =
Schrauben fur Steuerscheibe: JR05000

DS588HV

Stellkraft: 5.2kgcm
Stellzeit: 0.21Sec/60 :
Gewicht: 429 = {§ D§ Pr
Spannung 7.4 4 14
Digital o L0
Kunststoffgetriebe s
DS589 JR02217 ‘
Servogeiuse: JR05363 ﬁjﬁf
Servogetriebe: JR05465 al | =L =
Gummitiillen: JR05050 g8
Buchsen fiir Gummitiillen: JRO5051 ETS
Befestigungsschrauben: JR05001 S =
Schrauben fur Steuerscheibe: JR05000
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Standard Servos

DS589

Stellkraft: 5.2kgcm B\
Stellzeit: 0.21Sec/60 ~

o Gewicht: 429 {% D§ /14

: Spannung 4.8/ ‘ os

. Digital / Kunststoffgetriebe s

o DS589 JRO2121 | = |
Servogehéuse: JR05363
Servogetriebe: JR05465 ] ==
Gummitdllen: JR05050 Sa = =
Buchsen fiir Gummitillen: JR0O5051 528
Befestigungsschrauben: JR05001 KR —
Schrauben fir Steuerscheibe: JR0O500 = -

DS599

Stellkraft: 5.2kgcm
Stellzeit: 0.21Sec/60 :
Gewicht: 459 @ {?i D§ o0
Spannung 4.8/ - Ak
Digital s 95
Kunststoffgetriebe/Metallabtrieb s
DS599 JR02123
Servogehause: JR05363 ﬁ
Servogetriebe: JR05467 al | = =
Gummitiillen: JR05050 Slal_
Buchsen fiir Gummitillen: JRO5051 E
Befestigungsschrauben: JR05001 = =

Schrauben flr Steuerscheibe: JR0O5002

Standard Servos
DS831
Stellkraft: 6kg cm
Stellzeit: 0.15Sec/60 °
Gewicht: 44g = {?2 D§ a3
Spannung 4.8/ Si %EEE
Digital / Kunststoffgetriebe T
DS831 0
Servogehéuse: JR02125
Servogetriebe: JR05324 ﬁ
Gummitiillen: JR05441 = =
Buchsen fur Gummittllen: JR0O5050 Sg_
Befestigungsschrauben: JR05051 TS
Schrauben flr Steuerscheibe: JR0O5001 - a5
JR05000

Remo Fratini F5B Welt- und Europameister
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Hochlast & Speed Servos

DS8305 F3C
Stellkraft: 9.6kgcm .
Stellzeit: 0.15s )
Gewicht: 4 ° E’I%’; D§%€
Spannung 4.8V B
Digital I
Kunststoffgetriebe 4
DS8305 JR02122 ‘
Servogehise: JR05338 @:[M
Servogetriebe komplett: JR05441 o = o
Gummitullen: JR05050 SE
Buchsen fur Gummitullen: JR05051 83|
Befestigungsschrauben: JR05001 =
Schrauben fir Steuerscheibe: JR0O5000 - -
DS8355 SPEED F3C
Stellkraft: 6.2kgcm o\
Stellzeit: 0.09s = )
Gewicht 49 ® 9[3 D@@%{
Spannung 4.8V B
Digital s F25
Kunststoffgetriebe 2
DS8325 JR02124 ‘
Servogehause: JR05338 @:[m\
Servogetriebe komplett: JR05442 o =1 o
Gummitullen: JR05050 gl
Buchsen fiir Gummittllen: JR0O5051 ! g igi
Befestigungsschrauben: JR05001 =
Schrauben fir Steuerscheibe: JR0O5000 . -
DS8325 F3C
Stellkraft: 9.6kgcm &
Stellzeit: 0.15s = )
Gewicht: 559 *® E’Ig D§ D“fE
Spannung 48V B
Digital s F25
Kunststoffgetriebe/Metallabtrieb .
DS8325 JR02115 ‘
Servogehause: JR05338 ﬁ
Servogetriebe komplett: JR05479 o =1 o
Gummitullen: JR05050 gl
Buchsen fir Gummitullen: JR0O5051 82 igi
Befestigungsschrauben: JR0O5001 =
Schrauben fiir Steuerscheibe: JR05002 - =
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Hochlast & Speed Servos

DS8401 F3A
Stellkraft: 11.0kgcm &
Stellzeit: 0.19s = )
Gewicht: 559 °° [ D§ o
Spannung 4.8V 7
Digital o  L05
Kunststoffgetriebe s
DS8401 JR02109 ‘
Servogehause: JR05338 i
Servogetriebe komplett: JR05441 o | =L =~
Gummitiillen: JR05050 Slg|_
Buchsen fur Gummittillen JR0O5051 82 :g
Befestigungsschrauben: JR05001 I
Schrauben fir Steuerscheibe: JR0O5000 . -
DS8411 F3A
Stellkraft: 12.0kgcm
Stellzeit: 0.55s
Gewicht: 60y
Spannung 4.8V
Digital
Metalyjetriebe
DS8421 JS10004
Servogehause: JR05338 = =\
Servogetriebe komplett: = =
Gummitillen: JR0O5050 o0
Buchsen fiir Gummitiillen: JR0O5051 8%
Befestigungsisrauben: JR05001 - -
Schrauben fir Steuerscheibe: JR05002
DS841HV SOFRNLAUF BEIM AUFSTARTE
Stellkraf6/7.4V 14.0/17ky cm .
Stellzeit: 0.19/0.15 )
Gewicht: 6Qy QEI?% D%%{
Spannung 4.88.5/ B
Digital w L05
Metalyjetriebe 1
DS841 JR0218 ‘
Servogehause: JR05338 ﬁjﬁ‘f
Servgetriebe komplett: o [ = I
Gummitiillen: JR05050 sl8|
Buchsen fur Gummitullen: JR0O5051 83 §
Befestigungsschrauben: JR05001 =
Schrauben fur Steuerscheibe: JR05002 . -
DS8421 F3A
Stellkraft: 11.0kgcm
Stellzeit: 0.19s
Gewicht: 559
Spannng 4.8V
Digital
Kunststoff/Metallabtrieb
DS8421 JR02112
Servogehause: JR05338 TS
Servogetriebe komplett: JR05479 = —
Gummitillen: JR0O5050 o0
Buchsen fiir Gummitillen: JRO5051 83k
Befestigungsschrauben: JR05001 = =
Schrauben fir Steuerscheibe: JR05002
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Hochlast & Speed Servos
DS8425 TORQUE CAR

Stellkraft: 11.0kgcm

Stellzeit; 0.19s -
Gewicht: 60g mﬁ@
Spannung 48y 2 EI%’; D§ e
Digital - [
Metallgetriebe s 25
DS8425 JR02107 48
Servogehause *

mit Bronzebuchsen: JR05339 é::m
Servogetriebe komplett: JR05474 ol | = .
Servogetriebe nur Kunststoffzahn JR05396 S ]
Gummitiillen: JRO5050 73 8

Buchsen fir Gummitillen: JR0O5051 —
Befedgungsschrauben: JR0O5001 - -

Schrauben flr Steuerscheibe: JR0O5002

F3A und TOC Legende Hanno Prettner ist noch immer
dabel!

IR X568 & DHSS

7
ResT TERTORM ING RADIO | WAVE EVER USED e
BUT Now | AN wamNG e THE NeW XGT1...
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Hochlast & Speed Servos

DS8455 SPEED CAR
Stellkraft: 6.5kgcm
Stellzeit: 0.10s
Gewicht: 60g
Spannung 4.8V
Digital
Metallgetriebe
DS8455 JR02108
Servogehause
mitBronzebuchsen: JR05339 =
Servogetriebe komplett: JR05475 =
Servogetriebe nur Kunststoffzahn Jr05392 Al -
Gummitdillen: JR05050 289
Buchsen fiir Gummitiillen: JR0O5051 kR
Befestigungsschrauben: JR05001 et =
Schrauben fir Steuerscheibe: JR05002

DS8511

Stellkraft: 15.0kgcm
Stellzeit: 0.19s
Gewicht: 669
Spannung 4.8V
Digital
Metallgetriebe
DS8511 JR0O2111
Servogehause: JR05340
Servogetriebe komplett: JR05481 == Ik
Servogetriebe nur Kunststoffzahn JR05395 =
Gummitillen: JR05050 209
Buchsen fur Gummitillen: JR05051 EE
Befestigungsschrauben: JR0O5001 - -
Schrauben fir Steuerscheibe: JR05002

DS8715 SPEED
Stellkraft: 12kgcm
Stellzeit: 0.09Sec/60
Gewicht: 699
Spannung 4.8V
Digital
Metallgetriebe
DS8715 JR02114
Servogehéuse Kunststoff: JR05340
Servogetriebe komplett: JR05484 = [\
Servogetriebe nur Kunststiofir. JR05396 =
Gummitdllen: JR0O5050 g’g g
Buchsen fir Gummittllen: JRO5051 3 g
Befestigungsschrauben: JR05001 - —

Schrauben flr Steuerscheibe: JR0O5002
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Hochlast & Speed Servos

DS8711 TORQUE

Stellkraft: 25kgcm

Stdlzeit: 0.19Sec/60

Gewicht: 699

Spannung 4.8V

Digital

Metallgetriebe

DS8711 JR02113

Servogehéause Kunststoff: JR05340

Servogetriebe komplett: JR05481 == [

Servogetriebe nur Kunststoffzahn JrR05395

Gummittllen: JR05050 g’g 3

Buchsen fiir Gummitillen: JR0O5051 i g

Befestigungsschrauben: JR05001

Schrauben flr Steuerscheibe: JR05002 - =
DS8915 SPEED

Stellkraft: 12kgcm

Stellzeit: 0.09Sec/60

Gewicht: 699

Spannung 4.8V

Digital/Kuhlkorper

Metallgetriebe

DS8915 JR02117

Servogehause Kunststoff: JR05340

Servogehéauseteil Alu rot: JR05379

Servogehause komplett: JR05344 = 1A

Servogériebe komplett: JR05484 =

Servogetriebe nur Kunststoffzahn Jr05396 gg 3

Gummittllen: JR0O5050 qs g

Buchsen fiir Gummitillen: JR0O5051

Befestigungsschrauben: JR0O5001 - =

Schrauben flr Steuerscheibe: JR0O5002

DS8911 TORQUE

Stellkraft: 25kgcm

Stellzeit: 0.19Sec/60

Gewicht: 69¢g

Spannung 4.8V

Digital/Kihlkdrper

Metallgetriebe

DS8911 JR02116

Servogehéduse Kunststoff: JR05340

Servogehausetdil Aot: JR05379

Servogehéause komplett: JR05344 = 1A
Servogetriebe komplett: JR05481

Servogetriebe nur Kunststoffzahni JrR0595 gg 3

Gummitiillen: JR05050 EERS

Buchsen fir Gummittllen: JR0O5051

Befestigungsschrauben: JR05001 - -

Schrauben flir Steuerscheibe: JR0O5002
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Hochlast & Speed Servos

DS6305 SPEED
Stellkraft: 16kgcm
Stellzeit: 0.08Sec/60
Gewicht: 80g
Spannung 6-8.5V
Digital//Alugeh&ause
Metallgetriebe
DS6305 JR02204
Servogeh&use komplett JR05381
Servogehéduse Alu oben: JR05370
Servogehéuse Flansch Alu JR05372
Servogehauseteitt#rot Alu JR05377 — [
Servogehéuse Alu unten: JR05374 = JEE
Servogetriebe komplett: JR05491 gg 3
Servogetriebe nur Kunststoffzahn JrR05396 R
Gummitdillen: JRO5050 i
Buchsen fir Gummittllen: JR05051 - -
Befestigungsschrauben: JR05001
Schrauben fur Steuerscheibe: JR05002

DS6301 TORQUE
Stellkraft: 33kgcm
Stellzeit: 0.17Sec/60
Gewicht: 80g
Spannung 6-8.5V
Digital//Alugehause/
Metallgetriebe
DS6301 JR02203
Servogehause komplett JR05381
Seavogehause Alu oben: JR05370
Servogehéduse Flansch Alu JR05372
Servogehéauseteil Mitte rot Alu JR05377 — [
Servogehéuse Alu unten: JR05374 = JEE
Servogetriebe komplett: JR05490 gg 3
Servogetriebe nur Kunststoffzahn Jr05395 R
Gummitillen: JR05050 X
Buchsen fiir Gummitiillen: JR0O5051 - .
Befestigungsschrauben: JR0O5001
Schrauben fur Steuerscheibe: JR05002

MP70 BRUSHLESS F3C

Stellkraft: 9.6kgcm
Stellzeit: 0.15Sec/60
Gewicht: 499
Spannung 4.8V
Digital/BRUSHLESS
Kunststoffgetriebe
MP70 JR02304
Servogehause Kuraifst JR05338 S
Servogetriebe komplett: JR05441 —=
Gummitillen: JR05050 @~
Buchsen fur Gummittllen: JR0O5051 388
Befestigungsschrauben: JR0O5001 ke
Schrauben fur Steuerscheibe: JR0O5000 = =
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Hochlast & Speed Servos
MP70A BRUSHLESS F3C

Stellkraft: 9.6kgcm
Stellzeit: 0.15Sec/60
Gewicht: 559
Spannung 4.8V
Digital/l BRUSHLESS
Kunststoff/Metallabtrieb
MP70A JR02301
Servogehause Kunststoff: JR05338 —
Sewogetriebe komplett: JR05479 —
Gummitillen: JR0O5050 85 ~
Buchsen fur Gummittllen: JR0O5051 gg &
Befestigungsschrauben: JR05001 MkD
Schrauben fir Steuerscheibe: JR05002 = -
MP80S BRUSHLESS SPEI
Stellkraft: 12kgcm
Stellzeit: 0.09Sec/60
Gevicht: 69¢g
Spannung 4.8V
Digital/BRUSHL./Kuhlkérper
Metallgetriebe
MP80S JR02304
Servogehéuse Kunststoff: JR05340
Servogehauseteil Alu rot: JR05378 — 1)
Servogetriebe komplett: JR05484 =) JE
Servogetriebe nur Kunststoffzahn Jr05396 Ao ]
Gummitiillen: JR0O5050 z88
Buchsen fiir Gummitiillen: JRO5051 kB
Befestigungsschrauben: JR0O5001 = o
Schrauben fir Stewbesbe: JR05002
MP8EOT BRUSHLESS TORC(
Stellkraft: 25kgcm
Stellzeit: 0.19Sec/60
Gewicht: 69¢g i %
Spannung 48v " { Y
Digital/BRUSHL./Kuhlk6rper H
Metallgetriebe
MP80T JR02303
Servogehéuse Kunststoff: JR05340
Servogehaeteil Alu rot: JR05378 —
Servogetriebe komplett: JR05481 = %
Servogetriebe nur Kunststoffzahn Jr05395 o ]
Gummittillen: JR05050 289
Buchsen fiir Gummitillen: JRO5051 N
Befestigungsschrauben: JROBO1 = -
Schrauben fur Steuerscheibe: JR05002

www.akmod.ch - AKmod GmbH 2012 V2.8




DS8925HV SPEED

Hochlast & Speed Servos

Stellkra#.8/7.4V

Stellzeit:

Gewicht:

Spannung
Digital/Kuhlkorper/HV
Metallgetriebe
DS8925HV
Servogehéause Kunststoff:
Servogehéauseteil Alu rot:
Servogetriebe komplett:

Servogetriebe nur Keto$fzahnr.

Gummitillen:
Buchsen fir Gummittllen:
Befestigungsschrauben:

Schrauben flr Steuerscheibe:

17.8kgcm
0.06Sec/60
729

6-8.5V

JR02210
JR05340
JR0O5379
JR05491
JR05396
JR0O5050
JR05051
JR0O5001
JR05002

40(41.5)
35(36.5)
27.5(29)

MPE2SW BRUSHLESS
SPEED

SOFRANLAUF BEIM AUFSTARTE

Stellkrafd.8/7.2V

12.8/19.8kgm

Stellzeid.8/7.2V 0.09/0.06Sec/6!
Gewicht: 729
Spannung 4.58.5V
Digital/Kuhlkorper/HV
Metallgetriebe
MP82SW JR02408
Servogehéuse Kunststoff: JR05340
Servogehéauseteil Alu rot: =
Servogetriebe komplett: =l %
Servogetriebe nur Kunststoffzahn Jr05396 Ao ]
Gumnmitiillen: JR05050 g8
Buchsen fiir Gummitiillen: JR05051 ke
Befestigungsschrauben: JR05001 =
Schrauben fir Steuerscheibe: JR05002

DS8921HV TORQUE
Stellkraft: 36.5kgcm
Stellzeit: 0.13Sec/60
Gewicht: 729
Spannung 6-8.5V
Digital/Kuhlkorper/HV
Metallgetriebe
DS8921HV JR02209
Servogehéduse Kunststoff: JR05340
Servogehéauseteil Alu rot: JR05379 :

‘ : =n [\
Servogetriebe komplett: JR05490 %
Servogetbe nur Kunststoffzahnr. JR05395 aa ] ]
Gumnmitiillen: JR05050 g8 &

Buchsen fiir Gummitillen: JRO5051 8 &
Befestigungsschrauben: JR05001 =
Schrauben fur Steuerscheibe: JR05002
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Hochlast & Speed Servos

MP82TW TORQUE SOFRANLAUF BEIM AUFSTARTE
BRUSHLESS

Stellkraft.8/7.4V 26.3/4®kg cm
Stellzeid.8/7.4V 0.190.13Sec/60
Gewicht: 729
Spannung 4585V °
Digital/Kuhlkorper/HV
Metallgetriebe
MP82TW JR0207
Servogeh&use Kunststoff: JR05340
Servogehauseteil Alu rot: ——
Servogetriebe komplett: —
Servogetriebe nur Kunststoffzahn Jr05395 ol ]
Gummitiillen: JR05050 288
Buchsen fiir Gummitiillen: JR05051 88
Befestigungsschrauben: JR05001 = =
Schrauben fir Steuerscheibe: JR05002

DS6315HV SPEED
Stellkraft: 17.8kgcm
Stellzeit: 0.06Sec/60
Gewicht: 80g
Spannung 6-85V
Digital//Alugehause/HV
Metallgetriebe
DS6315HV JR02206
Servogehause komplett JR05382
Servogehéause Alu oben: JR05371
Servgehéause Flansch Alu JR05373
Servogehauseteil Mitte rot Alu JR05379 — [
Servogehéuse Alu unten: JR05375 = =
Servogetriebe komplett: JR05491 gg 3
Servogetriebe nur Kunststoffzahn Jr05396 §§g
Gummitdllen: JR05050
Buchsen fiir Gummittllen: JR05051 - -
Befestigungsschrauben: JR05001
Schrauben fir Steuerscheibe: JR05002

DS6311HV TORQUE
Stellkraft: 36.5kgcm
Stellzeit: 0.13Sec/60
Gewicht: 80g
Spannung 6-8.5V
Digital//Alugehduse/HV
Metallgetriebe
DS6311HV JR02205
Servogehaduse komplett JR05382
Servogehause Alenb JR05371
Servogeh&use Flansch Alu JR05373
Servogehauseteil Mitte rot Alu ~ JR05379 =% I\
Servogehéduse Alu unten: JR05375 = =
Servogetriebe komplett: JR05490 g’g 3
Servogetriebe nur Kunststoffzahn Jr05395 §§§
Gummitillen: JR05050
Buchsen fir Gummittllen: JR05051 - -
Befestigungsschrauben: JR05001
Schrauben fir Steuerscheibe: JR05002
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